Seria 1600 K-ROLL
Grawitacyjna rolka stozkowa

o Cechy tej serii: Specyfikacja

* Bazujgca na serii 1200. Wyposazona w szary Rodzaj fozyska
polipropylenowy stozek, ktory jest cichy oraz

Gniazdo tozyska Czarne, poliamid
odporny na $cieranie i uderzenia.
* Kapsel sktada sie z tozyska precyzyjnego i dwu-
czesciowego, polimerowego kapsla. Razem e Zielert Damon, Polipropylen
tworzy totadng, gtadkgi cichgrolke.
* Design kapsla zapewnia doskonatg ochrone LA ORI U 6002
tozyska przed kurzem irozbryzgamiwody.
* Rolka jestlekka i gtadko chodzi.
* Obcigzenie towaru nie powinno przekraczac 50kg.
¢ Zakres temperatury pracy:-5°C ~ +40°C.
* Zakres wilgotnosci 230%.
Wstep Rolki Grawitacyjne Rolki Napedzane Rolki Akumulacyjne Rolki Stozkowe
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Seria 1600 ze sprezyna o

Seria 1600
Grawitacyjna rolka stozkowa
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Srednica rury Srednica osi
@ 50 @ 12/11hex BF=W+10 E=W+9 L=W+31
Srednica osi
Rura D*T WT D1 D2
11hex @12
295 @525 @71
345 @55.6 @®77.3
Ocynkowana 395 @52.5 @®77.3
z szarym stozkiem 445 ?55.6 @836 1.600.SHJ.BFA  1.600.SHJ.ACA

495 @525 @83.6

545 @55.6 ®89.9

@ 50x1.5 595 @52.5 ©89.9

645 @55.6 @96.2

695 @52.5 ®96.2

Ocynkowana
z czarnym stozkiem e 0 Q2 1.600.SHK.BFA  1.600.SHK.ACA

antystatycznym 795 @525 @102.5
845 @55.6 ®108.8
895 @52.5 ©108.8
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Seria 1600 K-ROLL

Grawitacyjna rolka stozkowa

Seria 1600 z gwintem wewnetrznym o
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Srednica rury Srednica osi
@ 50 @12/15 BF=W+10 E=W+9 L=W+10
Srednica osi
Rura D*T WT D1 D2
@12 (M8x15) @15 (M10x20)
295 @52.5 @71
345 @55.6 @77.3
Ocynkowana 395 @52.5 @77.3
z szarym stozkiem 445 ?55.6 @836 1.600.SHJ.ACC  1.600.SHJ.ADC
495 @52.5 ®83.6
545 @55.6 ®89.9
@ 50x1.5 595 @52.5 ®89.9
645 @55.6 ®96.2
695 @52.5 ®96.2
Ocynkowana = ool
z czarnym stozkiem e @55 @102 1.600.SHK.ACC = 1.600.SHK.ADC
CIPA 240l 795 @52.5 @102.5
845 @55.6 ®108.8
895 @52.5 ®108.8
Wstep Rolki Grawitacyjne Rolki Napedzane Rolki Akumulacyjne Rolki Stozkowe



